ZONDAN 

FETAL DOPLER DS 120A

1. Cihaz taşınabilir ve fetal tetkikler için uygun yapıda olmalıdır.

2. Cihaz fetal kalp seslerinin dinlenmesi, kalp atım hızının belirlenmesi ve görüntülenmesi, muayene esnasında kalp atımının izlenmesi ve travma sonrasında fetal kalbin çalıştığının doğrulanması amacıyla kullanılmalıdır.
3. Cihaz kalp atış hızı ölçme aralığı 30-240 BPM/ dakikada olmalıdır.
4. Cihaz çözünürlüğü 1 BPM, Doğruluk ± 1 %, ses çıkış gücü 0.5 W olmalıdır.

5. Cihaz frekansı 2 MHz, toplam hassasiyet 50mm-200mm mesafelerde ≥ 90dB olmalıdır.

6. Prob ana gövdeden ayrı olmalı ancak ana gövdedeki yuvasına rahatça oturmalıdır.
7. Cihaz üzerinde LCD ekranı, açma-kapama düğmesi, ses ayar düğmeleri, Mod ayar düğmesi, dahili hoparlör ve ses çıkış istasyonu olmalıdır. 
8. Cihazın LCD ekranında fetüs kalp atış sayısını, batarya durum göstergesi, ses yoğunluğu göstergesi bulunmalıdır.

9. Cihazın LCD ekranında batarya doluluk oranı gösteren 4 seviyeli pil işareti olmalıdır. batarya tam dolu halde 5 saat kullanılabilmelidir.
10. Cihaz şarj edilebilir özellikte olmalı, Lityum pil cihaza takılı halde şarj edilebilmelidir.

11. Cihazın 4 adet ses seviyesi olmalı ve cihaz üzerindeki tuşlarla ses arttırılıp- azaltılabilmelidir.

12. Cihazın 4 ayrı kullanım modu olmalıdır. 
  a. Mod; Gerçek zamanlı kalp atış göstermeli.
  b. Mod; Her 5 saniyede bir fetüsün ortalama kalp atış hızını göstermeli 
  c. Mod;  Ekran fon ışığı açılıp kapatılmalı 
  d. Mod   Cihazın sürekli çalışır konumda bulundurulması

13. Cihaz arka panelinde kulaklık soketi olmalı ve kulaklık yada kayıt cihazı bağlanabilmelidir.

14. Cihaz sinyal alamadığı takdirde 20 saniye içinde otomatik olarak kapanmalıdır.

15. Cihaz üzerinde marka belirtilmiş olmalı arka panelindeki etiketlerde model numarası, üretici firma ve CE işareti belirtilmiş olmalıdır.

16. Cihaz ebatları 145x100x40mm, net ağırlık pil dahil 300 gr., LCD ekran 39x27mm boyutunda olmalıdır.

17. Cihaz, şık bir taşıma çantası içinde, tüm parçaları sabitlenebilir olmalı ve çanta üzerinde marka belirtilmiş olmalıdır.

18. Cihaz orijinal kutu içinde teslim edilmeli ve kutu üzerinde marka model belirtilmiş olmalıdır.
19. Cihaz, uluslararası geçerli kalite belgesine (ISO-CE) haiz olup, Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
